
东亚纳米科技（厦门）有限公司 

环境信息公开 
一.基础信息 

单位名称：东亚纳米科技（厦门）有限公司 

单位类型：有限责任公司 

社会信用代码：91350200MA331PNF87 

法定代表人：林桂开（0592-5705235） 

环保联系人：黄春生（18050553985） 

生产地址：福建省厦门市翔安高新技术产业基地 13-07马巷片区马

头山路和市头山路交叉口西北侧 

生产经营和管理服务的主要内容：摩托车零部件及配件制造 

产品及规模：活塞环年生产量 3600 万缸付 

二.排污信息 

1.废水 

（1）生产废水 

排放口：DW001 

排放方式：间断排放；排向翔安水质净化厂 

总量控制：化学需氧量 1.2869t/a；氨氮 0.0065t/a 

排放情况：达标排放 

序号 污染物名称 
排放标准 

标准值 标准名称 

1 PH 6-9 《污水综合排放

标 准 》

(GB8978-1996)表

4 中三级标准 

2 悬浮物 400mg/L 

3 化学需氧量 500mg/L 

4 五日生化需氧量 300mg/L 



5 氨氮 45mg/L 《污水排入城镇

下水道水质标准》

(GB/T31962-2015

)表 1 中 B 级标准 

6 总磷 8mg/L 

7 石油类 15mg/L 

（2）生活污水 

排放口：DW002 

排放方式：间断排放；排向翔安水质净化厂 

（3）雨水 

排放口：DW003-DW006 

排放方式：间断排放；排向内田溪 

2.有组织废气 

（1）喷砂废气排放口 

产生污染物的主要设备或工艺：喷砂机 

排放方式：间断排放 

排放口：DA001 

总量控制：无 

排放情况：达标排放 

执行的污染物排放标准：《厦门市大气污染物排放标准》

(DB35/323-2018) ，颗粒物≤30 mg/m3 

（2）渗氮炉排放口 

产生污染物的主要设备或工艺：气体渗氮炉 

排放方式：间断排放， 

排放口：DA002 

总量控制：二氧化硫 0.0008 吨/年；氮氧化物 0.1067 吨/年 

排放情况：达标排放 



执行的污染物排放标准：《厦门市大气污染物排放标准》

(DB35/323-2018)，颗粒物≤30 mg/m3；二氧化硫≤200 mg/m3；

氮氧化物≤200 mg/m3；氨（氨气）≤20 kg/h 

（3）有机废气排放口 

产生污染物的主要设备或工艺：清洗线、喷标台 

排放方式：间断排放 

排放口：DA003 

总量控制：无 

排放情况：达标排放 

执行的污染物排放标准：《厦门市大气污染物排放标准》

(DB35/323-2018)，挥发性有机物≤60 mg/m3 

（4）盐酸废气排放口 

产生污染物的主要设备或工艺：酸洗线 

排放方式：间断排放 

排放口：DA004 

总量控制：无 

排放情况：达标排放 

执行的污染物排放标准：《厦门市大气污染物排放标准》

(DB35/323-2018)，氯化氢≤30 mg/m3 

（5）磷酸废气排放口 

产生污染物的主要设备或工艺：磷化线 

排放方式：间断排放 

排放口：DA005 

总量控制：无 

执行的污染物排放标准：无 



3.无组织废气（厂界） 

排放情况：达标排放 

序号 污染物名称 
排放标准 

标准值 标准名称 

1 颗粒物 1 mg/m3 《厦门市大气污染

物 排 放 标 准 》

(DB35/323-2018) 

2 氯化氢 0.2mg/m3 

3 挥发性有机物 2.0mg/m3 

4 氨（氨气） 1.5mg/m3 

《恶臭污染物排放

标 准 》

(GB14554-93) 

4.厂界噪声 

排放情况：达标排放 

执行的污染物排放标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》

(GB12348-2008)，昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A） 

三.防治设施的建设和运行情况 

1.废水 

（1）综合废水处理站：1 座 

设计处理能力：150吨/日 

实际处理废水量：35 吨/日 

（2）化粪池：2 套 

2.废气 

（1）喷砂废气 

处理设施：布袋除尘机，2套 

排气筒：1 个，高度 32m；口径 0.5m 

    处理风量：2000m3/h 



（2）渗氮尾气 

处理设施：燃烧装置，1 套 

排气筒：1 个，高度 32m；口径 0.25m 

    处理风量：1000m3/h 

（3）有机废气 

处理设施：活性炭吸附机，1 套 

排气筒：1 个，高度 32m；口径 0.45m 

    处理风量：6000m3/h 

（4）盐酸废气 

处理设施：碱液喷淋塔，1套 

排气筒：1 个，高度 32m；口径 0.45m 

    处理风量：6000m3/h 

（5）磷酸废气 

处理设施：碱液喷淋塔，1套 

排气筒：1 个，高度 32m；口径 0.45m 

    处理风量：6000m3/h 

四．危险废物处理处置信息 

全部委托厦门晖鸿环境资源科技有限公司进行处置。 

1. HW08 

（1） 油渣（900-200-08）：珩磨过程产生，半固态，具有易燃

性和毒性，年计划产生量为 1.2 吨。 

（2） 废水分离油（900-210-08）：废水处理过程产生，液态，

具有易燃性和毒性，年计划产生量为 0.6 吨。 

（3） 过滤棉芯（900-213-08）：清洗线更换棉芯产生，固态，

具有易燃性和毒性，年计划产生量为 0.3 吨。 



（4） 废润滑油（900-217-08）：设备维修产生，液态，具有易

燃性和毒性，年计划产生量为 0.6吨。 

（5） 废液压油（900-218-08）：设备维修产生，液态，具有易

燃性和毒性，年计划产生量为 2 吨。 

（6） 废导热油（900-249-08）：清洗线更换导热油产生，液态；

具有易燃性和毒性，年计划产生量为 2.3 吨。 

（7） 空油桶（900-249-08）：固态，具有易燃性和毒性，年计

划产生量为 1.7吨。 

2. HW09：废乳化液（900-006-09），液态，具有毒性。切削/磨削

过程中产生，年计划产生量为 9 吨。 

3. HW17：污泥（336-064-17），含磷化槽渣及其废水处理产生的污

泥，固态，具有腐蚀性和毒性，年计划产生量为 18 吨。 

4. HW49 

（1） 废活性炭（900-039-49）：有机废气处理过程产生，固态，

具有毒性，年计划产生量为 4.4 吨。 

（2） 其他废物（900-041-49）：各种化学药包装物，固态，具

有腐蚀性和毒性，年计划产生量为 6吨。 

（3） 检测废物（900-047-49）：工艺检测过程产生，固态，具

有腐蚀性和毒性，年计划产生量为 0.1 吨。 

五.建设项目环境影响评价及行政许可等信息 

1.环境影响评价报告 

名称：东亚纳米科技（厦门）有限公司建设项目环境影响报告

表；日期：2022 年 7 月 

批复文件：厦翔环审[2022]079 号；日期：2022 年 7 月 15日 



2.排污许可证 

编号：91350200MA331PNF87001Q 

期限：2023.02.08-2028.02.07 

六.自行检测信息 

1.检测单位：委托第三方(福建省莆阳检测有限公司) 

2.检测内容 

（1）生产废水：综合废水排放口（DW001），1 次/季度 

项目：PH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、

氨氮、总氮、石油类 

（2）有组织废气：1 次/半年 

项目：DA001（颗粒物）、DA002（氨、二氧化硫、氮

氧化物、颗粒物）、DA003（挥发性有机物）、

DA004（氯化氢） 

（3）无组织废气：1 次/年 

项目：颗粒物、氯化氢、氨、挥发性有机物 

（4）厂界噪声：1次/季度 

 

东亚纳米科技（厦门）有限公司 

2023.5.20 


